
SAW ALARMGERÄTE

SAW 1, SAW 6, SAW 6.2
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SAW 1: für 1 Alarmkreis 
SAW 6: für 6 Alarmkreise
SAW 6.2: für 7 Alarmkreise
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SAW ALARMGERÄTE SAW 1, SAW 6, SAW 6.2

Die Alarmgeräte dienen der Überwachung von einem oder mehreren Alarmkreisen. Die Alarmierung erfolgt über 
optische / akustische Signalgeber oder Telefon-Wählgerät.

Lieferumfang:

1 Alarmgerät SAW 1, SAW 6 oder SAW 6.2

Installationszubehör

Bohrschablone

Alarmkreise einzeln abschaltbar

Überwachung von bis zu 3 Netzphasen
(SAW 1 und SAW 6)

Überwachung der eigenen 
Netzspannungsversorgung

Power-Akku: 12V /2 Ah
mit VdS-Zulassung (Zul.Nr. G191016)

Automatische Akku-Ladekontrolle

Zusätzlicher Alarmkreis für Sonderfunktionen,
z.B. Rauchmelder (SAW 1 und SAW 6)

Alarm-Ausgänge für Hupe, Sirene 
und Telefon-Wählgerät

Zusätzlicher Ausgang mit einstellbarer
Verzögerung

Gehäuse IP 54 mit Schnellverschluss

Zubehör:

Hupe DL30

Ersatz-Akku

Anschluss durch Steckklemmen



LIEFERPROGRAMM

TYP

Betriebsspannung

TECHNISCHE DATEN

230V AC, +10%, -15%, 10VA

SA
W

 1

SA
W

 6

SA
W

 6
.2

Alarmeingänge 230V AC, 1 Eingang

Zusätzlicher Alarmkreis Stromschleife 12V / 60 mA

XX X

X

X

XX

XX

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

230V AC, 6 Eingänge

Stromschleife 12V / 6mAAlarmeingänge 1-7

Netzüberwachung 230V AC / 3 ~

Relaisausgänge 2 Alarmrelais, potentialfreie Umschaltkontakte

Max. zulässiger Schaltstrom 4 A / 230V AC

Verzögerungszeit Relais 2

Akku

Pufferung bei Netzausfall

Zul. Umgebungstemperatur

1 bis 10 Minuten, einstellbar

12V / 2Ah Pb

3 h (bei ausgelöstem Alarm)

0°C bis 40°C

Befestigung

Material

GEHÄUSE

Kunststoff

Abmessungen 242 x 185 x 115 mm (BxHxT)

Wandmontage

Schutzart IP 54

Schutzklasse I nach EN 60730

Gewicht ca. 2200g

X

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

XX X

Hupe DL 30

ZUBEHÖR

Hupe 30W

SAW-Akku Ersatz-Akku

XX X

XX X
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GEHÄUSEMAßE (mm)

SAW ALARMGERÄTE SAW 1, SAW 6, SAW 6.2
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SAW ALARMGERÄTE SAW 1, SAW 6, SAW 6.2

SAW 6

6 Alarmkreise
230V/AC
(Alarmkontakte von
Regelgeräten und/oder
MinMax-Thermostate)

Zusatz-Alarmkeis
12V/60mA

(z.B. für Rauchmelder)

Überwachung von
3 Netzphasen

230V/AC

Hupe Sirene Telefon-Wählgerät

mit integriertem Akku 12V/2Ah
Alarmkreise einzeln zuschaltbar
Alarmverzögerung

SAW 6.2

7 Alarmkreise
Stromschleife 12V / 6mA

(Alarmkontakte von
Regelgeräten und/oder
MinMax-Thermostate)

Hupe Sirene Telefon-Wählgerät

mit integriertem Akku 12V/2Ah
Alarmkreise einzeln zuschaltbar
Alarmverzögerung
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SAW ALARMGERÄTE SAW 1, SAW 6, SAW 6.2

ANSCHLUSSBILDER

Änderungen vorbehalten


