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2. Stalltemperatur je Abteil
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Anzahl Abteile

Zentrale

TECHNISCHE DATEN

Zusatztemperatur (z.B. Zuluft, Boden)

Außentemperatur

Luftfeuchte

Außenluftfeuchte

Diff erenzdruck

CO2 je Abteil

Messventilator

Alarmsignal extern

Ausgänge 0-10V frei konfi gurierbar / invertierbar, gesamt

Lüftung je Abteil oder Zentrale 0-10V / PWM

Klappe je Abteil oder Zentrale

Heizung je Abteil oder Zentrale

Kühlung / Befeuchtung

Wärmetauscher Klappe und Ventilator

10 (8) A / 230V AC potentialfrei, gesamt

Lüftung, zugeschaltete Ventilatorgruppen je Abteil oder Zentrale

Heizung je Abteil oder Zentrale

2. Heizung je Abteil

 Relais

Spannungsversorgung / Schaltnetzteil

Kühlung / Befeuchtung

10 (6) A / 230V AC Alarm

24V DC / 15VA

Schutzklasse II nach EN 60730

Abmessungen 284 x 364 x 120 mm (BxHxT)
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Modbus (in Vorbereitung)

Betriebsspannung 230V +10%, -15% / 50 Hz
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AusEin EinKurve
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Stalltemperatur

A/3 B/4

2

Außentemperatur

Drehzahl

Heizung

Zusatzfühler

Bodenheizung

Zuluftklappe

Kurve

2

+

+

Mast 3 Mast 4

24 / 28

A/3 Kurve Stalltemperatur

1 4 7 21 35 80

Kurven-Stützpunkte

28 26 24 22

21

Die intuitive Bedienoberfl äche des Touchscreens wird bei der          
Inbetriebnahme exakt auf die jeweilige Anlage konfi guriert und 
bietet dem Nutzer klar strukturierte Menüs mit Klartextanzeige 
und zusätzlichen Funktionssymbolen.

DAS NEUE BEDIENKONZEPT

Die lückenlose Aufzeichnung von Messdaten und Betriebszuständen kann als Nachweis 
für das tiergerechte Stallklima herangezogen werden. Zusätzlich sind damit statistische 
Analysen realisierbar. Heutigen und zukünftigen Anforderungen von behördlicher Seite 
ist damit Rechnung getragen.

Der jederzeit mögliche Fernzugriff  über mobile Endgeräte wie Smartphones oder Tablets 
erhöht die Betriebssicherheit und reduziert den Arbeitsaufwand. Die Einwahl erfolgt dabei 
über ein Internetportal mit gesichertem VPN-Tunnel zum interaktiven Zugriff  für den Landwirt 
und für Servicezwecke.

Für eine schnelle und zeitsparende Inbetriebnahme steht dem Fachmann ein PC-Tool zur 
Verfügung. Selbstverständlich sind die neuen SC 3000 Klimacomputer rückwärtskompatibel 
zur SC 2000-Baureihe, so dass auch eine sukzessive Erweiterung und Modernisierung beste-
hender Anlagen ermöglicht wird.

SC3000  •  DIE NEUE GENERATION

www.sc3000.bayern

Basisansicht mit allen wichtigen Informationen auf einen Blick

Auswahlmenü für die aktivierten Funktionen und Einstellungen

Die Zugriff srechte sind auf 3 Passwort-Ebenen verteilt und 
können unterschiedlichen Anwendern zugewiesen werden.
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