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TEMPERATURREGLER TR 26

verschiedene Temperaturbereiche

z.B. für Ferkelnestheizungen,
Rohrbegleitheizungen (Frostschutz)

TEMPERATURREGLER TR 125

zur Überwachung von
Untertemperatur / Übertemperatur

Alarmwerte getrennt einstellbar

automatische Fühlerüberwachung
(Unterbrechung / Kurzschluss)

digitale Temperaturanzeige
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TEMPERATURREGLER TR 216

z.B. für Ferkelnestheizungen

2 Heizkreise mit eigenem
Temperaturfühler

automatische Fühlerüberwachung
(Unterbrechung / Kurzschluss)

digitale Temperaturanzeige



LIEFERPROGRAMM

Material

TYP

Temperaturbereich

Fühler 

Leistungsaufnahme

Betriebsspannung

Optische Anzeige

Schutzklasse

TECHNISCHE DATEN

TR
 2

6/
S2

Temperatur - Schaltdifferenz

TR
 2

6/
S3

Solltemperatureinstellung 

TR
 2

6/
S6

Kontakt

TR
 2

16
/S

2

Max. zul. Schaltstrom

TR
 1

25
/S

1

	 – 10	 ...	 + 30°C

	 0	 ...	 + 40°C

	 0	 ...	 + 60°C

	 + 30	 ...	 + 100°C

	± 0,25	 ...	 ± 2,5K	 einstellbar

	± 0,2K			   fest

KTY Halbleitersensor
(es muss nicht auf die Polung geachtet werden)

Drehknopf

ca. 2,5VA
ca. 3,0VA

Wechsler (potentialfrei)

2 Schließer (potentialbehaftet)

230 V AC

8 (2) A, 250V AC

	2 LED	 rot	 =	 Heizung ein
		  grün	 =	 Betriebsbereitschaft
		  bei Fühlerbruch/Kurzschluss erlischt die grüne LED
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XX

X X X X
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3 LED		 2xrot	 =	 Heizkreis 1 / Heizkreis 2 Ein
		  grün	 =	 Betriebsbereitschaft
		  3-stelliges Display für Ist/Solltemperatur

3 LED		 2xrot	 =	 Alarm Unter-/Übertemperatur
		  grün	 =	 Betriebsbereitschaft
		  3-stelliges Display für Ist/Solltemperatur

X

X

GEHÄUSE

Schutzart

Kunststoff

IP 20

X X X XX

X X X XX

Befestigung Tragschiene nach DIN 50022

Gewicht

II nach DIN EN 60730-1 (bei Verteilereinbau)

ca. 150g

ca. 225g

X X X XX

X X X XX

X X X

XX



ANSCHLUSSBILDER
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Änderungen vorbehalten


